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 120 x    60 x 2,0 5,62   
   3,0 8,39   
   4,0 11,06   
   5,0 13,75   
   6,0 15,40   
 120 x    70 x 3,0 8,79   
 120 x    80 x 2,0 6,40   
   3,0 9,53   
   4,0 12,40   
   5,0 15,38   
   6,0 17,50   
 140 x    60 x 3,0 9,27   
   4,0 12,23   
 140 x    80 x 3,0 9,98   
   4,0 13,51   
   5,0 16,40   
 150 x    50 x 2,0 6,40   
   3,0 9,53   
   4,0 12,40   
   5,0 15,38   
 150 x  100 x 3,0 11,24   
   4,0 14,97   
   5,0 18,40   
   6,0 21,69   
   8,0 27,90   
 160 x    80 x 3,0 11,18   
   4,0 14,79   
   5,0 18,00   
 200 x    50 x 3,0 11,67   
 200 x  100 x 3,0 14,07   
   4,0 18,62   
   5,0 22,80   
   6,0 27,36   
 250 x  150 x 3,0 18,87   
   4,0 25,03   
   5,0 30,96   
   6,0 36,96   
 300 x  100 x 4,0 25,03   
   5,0 30,80   
   6,0 36,96   
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Profilrør til og med 150 mm kan hurtigt leveres i slebet udførelse

Svejste, rustfrie og syrefaste profilrør
Lagerlængde 6 m

 = lagerdimension       = værkslager

   
EN 1.4301

 EN 1.4404/1.4571
 A x B x T kg/m  Børstet /
 mm  Metalblank Metalblank

Vægtangivelserne er udregnet efter vægtfylde 7,85 og er teoretiske,

Se næste side: Vores mange muligheder indenfor smigskårne, laserperforerede og kappede profilrør
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Profilrør i længder mellem 20 mm og 18 meter
I samarbejde med vores profilrørsleverandør kan vi - med kort leveringstid - tilbyde dig kappede 
profilrør og profilrør i fixlængder i både uslebet og slebet udførelse.

Kappede profilrør i længder fra 20 til 9000 mm
•	 Du sparer tiden og omkostningerne ved kapning
•	 Du modtager kappede rør med max 1 mm tolerance

Profilrør i fixlængder op til 18 meter
•	 Du sparer tiden og omkostningerne ved svejsning
•	 Du undgår skrot / materialespild
•	 Du modtager fix rør med -0 / + 20 mm tolerance

Ring og hør nærmere om minimumsmængder og priser

Smigskåret og laserperforeret profilrør
I samarbejde med vores profilrørsleverandør kan vi - med kort leveringstid - tilbyde dig smigskårne 
og laserperforerede profilrør i både uslebet og slebet udførelse.

•	 Du sparer tiden og omkostningerne ved bearbejdningen
•	 Du undgår skrot / materialespild
•	 Tolerancen ved smigskæring er +/- 1 grad.




