








lll: Rustfrie og syrefaste tareplader INnoX

Varmtvalsede, glodede og bejdsede

Ovenstaende tegninger er ikke malfaste

Vor leverandgrs produktionsprogram

Kvaliteter: AISI 304, 304L, 316L, 316Ti og 321
Pladetykkelser 3,0-35-40-45-5,0-6,0-7,009 8,0 mm
excl. tarer: Tarehgjde ca. 1,5 mm, undersiden er plan
Standardbredder: 1000 og 1250 mm
Laengder, max.: 6000 mm
Laengder, min.: 2000 mm
Vaegte:
9 T kg/m? T kg/m?
mm mm
3,0 27-33 5,0 42-49
3,5 30-36 6,0 50-57
4,0 34-40 7,0 58-65
4,5 38-45 8,0 66-70
Lagerformater, TxBxL TxBxL
kvalitet AISI 304L: mm mm
3,0 x 1000 x 3000 5,0 x 1000 x 3000
1250 x 3000 1250 x 2500
4,0 x 1000 x 2000 1250 x 3000
1000 x 3000 6,0 x 1250 x 3000
1250 x 2500
1250 x 3000

Kort leveringstid fra veaerk



Plader i fixmal

Vi har lagt coils pa lager hos vores samarbejdspartner.

Det giver dig en raekke fordele:

Du kan fa plader i laangder fra 150 - 8000 mm
Leveringstiden er kun 5-7 dage

Du far mindre spild og materialeudgifter

Din lagerbindinger bliver mindre

Fixpladerne kan indgé direkte i din produktion

Ring til vores salgsafdeling for at here naermere om minimumsmasngde
og priser

INoX






